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Ultrazvukovy prietokomer
UFM 3030

= Univerzalny prietokomer

+ Jednoduchy navrh

+ Jednoducha instalacia

+ Jednoducha prevadzka
a udrzba

» Vyhodna cena !
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" *:E:E? 2-vodicovy EchoTREK pre kvapaliny
% ULTRAZVUKOVE KOMPAKTNE VYSIELACE

'Q

- zaznam 10 000 udajov
- HART komunikacia

Zakladna charakteristika:

Len pre meranie hladiny kvapalin

Moznost rychleho programovania pomocou tlacitok bez
SAP-200 (nepotrebuje magnetické programovanie !)
Material vysielaca; PP, PVDF, PTFE

Spdsob pripojenia: 11/2", 2" pripojenie, priruba min. DN80
Meracie dosahy: 4 m ,6m, 8m, 10 m

Prevadzkova teplota: - 30 ... + 90 °C
Napajanie: 11,4 .36 V DC / 44 ... 500 mW

Vystupy: 4-20 mA max. 600 Ohm, HART

Krytie: Snimac: IP 68 Puzdro: IP 67

Komplexny programovy balik na meranie prietoku
v otvorenych zlaboch

Vyzarovaci uhol 5°

Teplotna kompenzacia merania

32 bodova linearizacia
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Limitne spinace hladiny sypkych materialov

Vibracné tycové spinace

Zakladna charakteristika:
» Bez pohyblivych ¢asti

« Vibracny samodistiaci efekt

e Vibracna cast z nerez ocele

» DiZka sondy do 20 m

« Nastavitelna citlivost

¢ Plastovy alebo hlinikovy kryt

« Spinanie min. / max. hladiny

» EEX prevedenie

POUZITIE:

« Prasky a granule s min. hustotou 0,05 kg/m’
» Obilie, muka, granule, cement, popolcek, atd.

Napajacie napatie:

16 ... 40V AC/19 ... 55V DC

85 ... 265V AC/120 ... 375V DC
Teplota: -40 ... +160 °C

Tlak: max. 2,5 MPa
Mechanické pripojenie: 1 R s s .
Vystup: Relé (SPDT) alebo elektronické (SPST) _ e T R
Mechanické krytie: IP67
Certifikaty: Ex zona 20 e
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Vibracne vidlickove spinace
Zakladna charakteristika:

= Bez pohyblivych casti
« Vibracny samocistiaci efekt

« Vidlicky z nerez ocele alebo s povlakom ECTFE

= \/ysoka odolnost proti vibraciam

s Dizka sondy do 3 m

= Rozne sposoby vystupov

= Kryt plastovy, hlinikovy alebo z nerez ocele
= Spinanie min. / max. hladiny

» EEX prevedenie

POUZITIE:

« Kvapaliny s max. viskozitou 10000 mm’/s

« Jemne prasky a granule s min. hustotou
0,05 kg/dm’

e Korozivne, agresivne, huste, turbulentne,
prudiace kvapaliny

Napajacie napatie: 20...255V AC; 20...60V DC
Teplota: 40 ... +130 °C

Tlak: max. 4.0 MPa

Mechanickeé pripojenie: 1", priruby

Vystup: 1 alebo 2 SPDT rele,

2-vodicove AC alebo DC,

3-vodicové PNP, NPN

Mechanické krytie: IP67 alebo IP68
Certifikaty: EEx ia lIC T4..T6, WHG
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B8 Limitne spinace hladiny sypkych materialov

Rotacne lopatkove spinace
Zakladna charakteristika:

» Ekonomické, spofahlivé bodoveé spinanie
hladiny

¢ Robustny kryt

» Kryt plastovy alebo z nerez ocele
¢ DvoijtyCovy systém

+ Silny motor

+ Rozne druhy lopatiek

» Teplota média do +400 °C

POUZITIE:

e Granule, praskové materialy a viocky

e | epiace sa media

» |[dealny pre velké nadrze, sila, rezervoare

= Obilie, cukrova repa, piesok, strk, uhlie, atd.

Napajacie napatie:
230/115/48/24V AC

24/12V DC

Teplota: -50 ... +400 °C
Mechanické pripojenie: 1'*
Vystup: Rele (SPDT)
Mechanicke krytie: IP65
Certifikaty: 1l 1/2 D
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Ultrazvukovy prietokomer

UFM 3030

Krok do tretei dimenzie !

KROHNE prichadza na trh s novou konstrukciou 3-kanalovéeho
ultrazvukového prietokomera s nasledovnymi viastnost'ami:

e Univerzalny prietokomer
e Jednoduchy navrh

e Jednoducha instalacia

e Jednoducha prevadzka a udrzbaf
e Vyhodna cena !

Univerzalny prietokomer

Rozsirené schopnosti ultrazvukového prietokomera KROHNE UFM 3030
ho radia medzi univerzalne pristroje pre velmi Siroky rozsah aplikacii, napr.:

- pristroj pre procesné a kontrolné merania
- sledovanie pohybu media

- davkovanie medii

- identifikacia druhu media

- sledovanie vzniku trhlin v potrubiach

- skladové hospodarstvo, atd.
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Pristroje su urcene najma pre:

- chemicky a petrochemicky priemysel
- ropny priemysel
- vodarenstvo a odpadové vody

V Standardnej verzii je pristroj pouzitelfny
pre meranie médii az do teploty 180 °C a
tlaku 40 bar. V Specialnom prevedeni su
pristroje dodavane pre teploty medii az do
220 °C a tlaku 100 bar. Z dovodu
pokrokoveho spracovania signalu su
pristroje nasaditelne pre media s vysokym
obsahom plynnych Casti az do 2 % a s
obsahom pevnych necistoétaz do 5 %.

Jednoduchy navrh

Meranie prietoku ultrazvukovym prietokomerom KROHNE
UFM 3030 je nezavisle od parametrov media ako su:

- viskozita (nad 100 cSt potrebné konzultovat s vyrobcom)

- hustota

-teplota

-tlak

- vodivost

Pristroje UFM 3030 sa dodavaju vo velkostiach DN 25 az DN 3000 a dokazu
merat prietok v oboch smeroch.




Jednoducha instalacia

InStalacia prietokomera je z dovodu kompakinej
konstrukcie a nizkej hmotnosti velmi jednoducha a
ekonomicka. Ziadne dalSie tpravy, ako napr. filtre,
pﬂdpery, zemniace krﬂik}ﬂ def”iené pﬂtﬁlbla 7
dovodu vibracie nie su potrebne. Nakolko pristroje su =
bezudrZzbove je mozné aj ich inStalacia na
nepristupnych miestach. Pre optimalne parametre
merania je doporucene, aby nabehovy 34 '
rovny usek potrubia bol 10xDN a rovny =

usek potrubia vo vytoku bol 5xDN.

Jednoducha prevadzka a udrzba

Ultrazvukovy prietokomer KROHNE UFM 3030 nema
ziadne vnutorne pohyblivé alebo vstavane Casti a
preto v hom nevznika Ziadna tlakova strata. KedZze ==
nedochadza k zmenam pohybu vnutornych casti
pristrojov, pristroje zabezpecduju dlhodobdu
bezudrzbovu prevadzku. Stabilita merania je dlhodobo
vynikajuca a nedochadza k posunu k- faktoru, ako je to
napr. u mechanickych prietokomeroch z doévodu
opotrebenia materialu.

Hlavné charakteristiky UFM 3030

1. Vysoka presnost’ a opakovatelnost merania
presnost: < +0,5 % z meranej hodnoty
opakovatelnost: <+0,2 %

2. Stabilita a spol'ahlivost' merania N
KROHNE novou konstrukciou prietokomera, novou i °
konStrukciou patentovanych ultrazvukovych ‘
vysielacov a digitalnym spracovanim signalu dosiahla
vyrazne zvysSenie podiel uzitocneho signalu voci Sumu
a tym vyrazné zvySenie stability a spolahlivosti
merania.
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Prehlad doddvanych
procesnych analyzdtorov

Process|Process Process |Process| Stratos
Unit 73 |Unit 74 fUni! 76 {Unit 77 | 2000
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pH
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vodivost \/ v/
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Modularny prevodnik
Protos 3400 C

Modul pH/Redox
Modul vodivosti
- Modul indukt. vodivosti
= - Modul kyslika vo vode
@ ~ Modul vystup. signalov
{%g} -~ Modul PID regulatora
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Ziillig AG Dodava:
CH-9424 Rheineck Microwell s.r.o. Sala
Switzerland Tel.: 031 770 7585

www.zuellig.ch Fax: 031 770 5977

jdanieicak@microwell.sk

Vysoko spolahliva samocistiaca
kyslikova sonda S$14
Meraci rozsah 0 ... 25 mg/l (Zn andoda)
Teplotna kompenzacia (Pt1000)
e _ Zivotnost’ elektrédy 3 ... 5 rokov
S  Zivotnost' cistiaceho kamena 1,5 roka
Ponorna trubka 900 ... 4000 mm

'''''
.........

14 na stenu

dor o

Kompletny system na meranie
pH, redox potencialu, kyslika
vo vode a zakalu vody
Material PE alebo nerez
Odplynovacia nadrz

Moznost' osadenia 1 az 4 sondy

pH
Redox
Zakal

Ziillig Water Quality Metering Station (WQS)
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ul. SNP 2018/42, 927 01 Sala,
tel.c.: 031/770 7585, fax: 031/770 5977
mobil: 0903 413 764,
e-mail: microwell@microwell.sk, www.microwell.sk



Mechanické teplomery s miestnym ukazovanim
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srtiment mechanic )

g\fe alebo plynnvé:::thp
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rtiment tvoria mechanické teplomery pre:
- vykurovaciu techniku - bimetaloveé
klimatizacnu techniku - bimetalové
chemicky priemysel - plynové
s kapilarou - plynové
prilozné s k;apitﬁrn‘ﬁ - plyn
iy :-

Mechanicke teplomer
: : i Znom,

indikatora od 63 do 160 ,_ ZY O N
né podfa poziadavky zak dizka cidla a

Pripojenie na proces variabiln a poziada lla
- podla poziadavky zakaznika. Pristroje mozu byt vybavené jednym alel

elektrickymi hraniénymi kantaktami. =~ _
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ktory sa bna’e kﬂnat’ v dnoch 30. 59., 01 I #.,_

v KoSiciach stal najprestitnejSou akciou svﬂjkﬂ dru
na Vychodnom Slovensku.

Pocas tohto obdobia ziskal svoje pevné miesto v ﬁi;bte
firmy MICROWELL .

Opit’ je pre Vas pripraveny kvalitny sprievodny program,
v ktorom Vam priblizime nas dodavatel’sky program,
servisné cinnosti a samozrejme Vam predstavime
aj aktualne novinky z oblasti merania, regulacie a analyzy.

Verime, Ze nase spolocné stretnutie sa stane
pre Vas zdrojom uZitocnych informacii.




