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NOVY Plavakovy spina¢ hladiny NIVOFI;OAT NW

NOVY Konduktivny spina¢ hladiny NIVOCONT K

Hmotnostné prietokomery Krohne OPTIMASS |

Meranie rychlosti priadenia vzduchu/plynu &

www.microwell.sk

V NAKLADE 2200 KUSOV DO 900 PODNIKOV SLOVENSKA
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PLAVAKOVY SPINAC HLADINY

Predstavujeme Vam novy plavakovy spinac hladiny uréeny prevazne
pre aplikdcie do miest s odpadovou vodou a kanalizacnymi
splaskami. Bol vylepSeny o novy plastovy kryt. Vd'aka dvojstennému
robustnému krytu a tvaru plavéaka je snimaC odolnejsi proti
I usadeninam a ostatnym necistotam. Plavak moze pracovat’ bud’ so

zavazim alebo bez neho. Nastavenie spinacich bodov je dosiahnuté
pouZzitim zavazia pripevneného ku kablu.

Zakladna charakteristika:

@ Pre priemyselné aplikacie a komunalne splasky,

vhodné aj pre pitnd vodu

Bez(drzbové prevedenie

Speciélny dvojkomorovy plavék vyrobeny z polypropylénu
Dvojkomorovy plavak

Riadenie napinania/vyprazdriovania

Maximalna teplota média +50°C

Maximalny prevadzkovy tlak 0,2 MPa

Reléovy vystup 250V AC, 10 A

Krytie IP 68

L 2R 2% 2R 2R 2K 2R 2R 2

Priklady pouzitia Rozmery

Kontrola napifiania Kontrola vyprazdiiovania  Viacstupfiové spinanie
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Objednavaci kod
NIVOFLOAT N W[ -1 ? - ?
[
Material kabla Kod Dizka kabla Kod Zavazie Kod
PVC P 5m 05 So zavazim 0
Neoprén N 10m 10 Bez zavazia 1
20m 20
POZOR! Moznost' objednania Nivofloatu NL cez internet.
www.microwell.sk
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KONDUKTIVNY SPINAC HLADINY

Predstavujeme Vam novy kompaktny vodivostny spinac hladiny. Ma
celoplastové plzdro a procesné pripojenie a je urceny pre jednoduché
priemyselné aplikacie, ako aj na meranie hladiny vod a odpadovych
vod, ktoré nepotrebuju drahé nerezové technologické pripojenie. K
dispozicii je prevedenie s jednym alebo dvoma relé a s troma
alebo piatimi sondami. Jednotky relé nachadzajice sa v
kompaktnom puzdre pristroja s plne nezavisle nastavitelné a
programovatelné.

Zakladna charakteristika:

¢ Vyhodnd cena
@ Spinac hladiny pre vodivé kvapaliny uz od 10 uS/cm
¢ Spinanie hornej/dolnej hladiny
# Riadenie napifiania/vypréazdiiovania
¢ 1 alebo 2 releové vystupy
¢ Nastavitelna citlivost’
¢ Nastavitelna doba oneskorenia
& Maximalny prevadzkovy tlak 0,1 MPa
® Rozsah prevadzkovych teplot:
-20°C ...... +70°C
@ Reléovy vystup 250V AC, 16 A
® Krytie IP 67
Rozmery
Objednavaci kod
NIVOCONT KKH - 2 I;I I;lq
I , [ |
Funkcia Kod Dizka sondy Kod Napéajanie Kod
1x SPDT 1 05m 1 230VAC 1
2 x SPDT 2 1,0m 2 110V AC 2
15m 3 24V AC/DC 4
20m 4
25m 5
30m 6
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ROTACNY LOPATKOVY SPINAC HLADINY

Predstavujeme Vam novy kompaktny rotacny lopatkovy spinac hladiny
1 pre limitné meranie sypkych latok. Novy Nivorota v sebe spdja
o osvedCeny princip merania s pouZzitim najmodernejSich materialov

vysoké naroky na spolahlivost’. Novy lacnejsi pristroj ma malé kovové
_ puzdro, ktoré je prispOsobivejsie procesom kde je nedostatok
") priestoru, napr. v pripade malych zasobnikov a nadrzi.

Zakladna charakteristika:

Vyhodna cena

Pre prasky, jemné a hrubé granulaty
Robustné prevedenie
Predizenie sondy az do 2 m
Vel'ky vyber lopatiek

Vystup:

1x SPDT Relé (250V AC, 5A)
Rozsah prevadzkovych teplot:
-10°C ...... +70°C

Krytie IP 65

ATEX x II 1/2 D IP65 T85°C
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Spravne zabudovanie
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. EKH-602-
Standardna verzia
EKH-603- EKK-6--

$tandardna verzia s pruzinou  Kablom predizena verzia

EAP-611
lopatka

Dodava:
Microwell, spol. s r.o.
: 031-770 7585, 770 7587; Fax: 031-770 5
e-mail: microwell@microwell.sk
www.microwell.sk




OPTIMASS

hinctnostneplietekeiney
KROKINE

Hmotnostné prietokom
patria k najpreciznejsim
meracim pristrojom pre
meranie prietoku kvapalin.
Vd'aka vysokej presnosti a
nizkym prevadzkovym a
servisnym nakladom je
navratnost’ pociatocnych
investicii vel'mirychla.
Medzi ich najvacsiu vyhodu
patri priame meranie hmot-
nosti pretekajiiceho média
s vysokou presnost'ou, bez
~ ovplyviiovania merania
zmenou teploty, tlaku,
hustoty a viskozity média.

Prietokomery umoziuju
meranie nasledovnych
parametrov:

v" hmotnostny prietok
v objemovy prietok
v teplota média

v merna hmotnost’
v koncentracia roztoku
v celkova preteCena hmotnost = =

v celkovy preteCeny objem

§= 50




KROHNE

Hmotnostné prietokomery KR(

OPTIMASS 3300

Prehl'ad
typov

Prevodnik signalu

Prevedenie

Vel'kost’ senzora

Hmotnostny prietok

Procesné pripojenie

Rozsah merania hustoty

Teplota média

Teplota okolia

Prevadzkovy tlak

Materialové prevedenie

Chyba merania

Ex verzia
Krytie
Oblast’ aplikacie

= |

MFC 300 C, W, F
kompakt alebo oddelena verzia

jednoducha Z-trubica,
pre mensie prietoky

01, 03, 04
max. 350 kg/h

Zavit 1/4” NPT
priruby DN10 - DN15

500 - 2000 kg/m®

-40 ... +150 °C

-40 ... +60 °C

max. 150 bar relat.

nerez, Hastelloy

+0,1%

ATEX IIG EEx de [ib/ia] IIC T6
1P 67

chemicky, papierensky,
farmaceuticky, potravinarsky

priemysel, vodné hospodarstvo,
odpadova voda

KRDHNE -

OPTIMASS 7300

MFC300C, W, F
kompakt alebo oddelena verzia

jednoducha priama meracia,
trubica, pre narocné aplikacie

06, 10, 15, 25, 40, 50, 80
max. 430 000 kg/h

DN10 - DN80
DIN 11851, TriClamp

500 - 2000 kg/m’

-40 ... +150 °C

-40 ... +60 °C

max. 100 bar relat.

nerez, Hastelloy, titan

+0,1%

ATEX IIG EEx de [ib/ia] IIC T6
IP 67

chemicky, petrochemicky,
papierensky, farmaceuticky,
potravinarsky, hutnicky, bansky
a stavebny priemysel, vodné
hospodarstvo, odpadova voda,
ropa a zemny plyn



KROHNE

JHNE

Prevodnik signalu

Prevedenie

Vel'kost’ senzora

Hmotnostny prietok

Procesné pripojenie

Rozsah merania hustoty

Teplota média

Teplota okolia

Prevadzkovy tlak

Materialové prevedenie

Chyba merania

Ex verzia

Krytie

Oblast’ aplikacie

OPTIMASS 8300

MFC300C, W, F
kompakt alebo oddelena verzia

dvojitd U trubica,
pre Siroky teplotny rozsah

15, 25, 40, 80, 100
max. 325 000 kg/h

DN15 - DN100
DIN 11851, TriClamp

500 - 2000 kg/m’

-180 ... +230 °C

-40 ... +60 °C

max. 210 bar relat.

nerez, Hastelloy

+0,1%

ATEX IIG EEx de [ib/ia] IIC T6
IP 67

chemicky, petrochemicky,
farmaceuticky priemysel,

ropa a zemny plyn, vodné
hospodarstvo, odpadova voda

a vsetky vysokoteplotné aplikacie

OPTIMASS 9300

MFC 300 C, W, F
oddelena verzia, robustny dizajn

dvojitd U trubica,
pre vysokoteplotné aplikacie

15, 25, 40, 80, 100
max. 250 000 kg/h

DN15 - DN100
DIN 11851, TriClamp

500 - 2000 kg/m’
0..+350°C

-40 ... +60 °C

max. 210 bar relat.

nerez, Hastelloy

+0,1%

ATEX IIG EEXx de [ib/ia] IIC T6
1P 67

chemicky, petrochemicky,
farmaceuticky priemysel,
ropa a zemny plyn

a vsetky vysokoteplotné
aplikacie




KROHNE

Hmotnostné prietokomery KROHNE

Prehl'ad
typov

Prevodnik signalu

Prevedenie

Vel'kost’' senzora

Hmotnostny prietok

Procesné pripojenie

Rozsah merania hustoty

Teplota média

Teplota okolia

Prevadzkovy tlak

Materialové prevedenie

Chyba merania

Ex verzia
Krytie
Oblast’ aplikacie

WO -

OPTIMASS 1300

MFC 300 C, W, F
kompaktna alebo oddelena verzia

dvojitd priama meracia trubica,
ekonomické rieSenie

15, 25, 40, 50
max. 125 000 kg/h

DN15 - DN8O

400 - 2500 kg/m’

-40 ... +130 °C

-40 ... +60 °C

max. 100 bar relat.

nerez

+0,2%

ATEX IIG EEx de [ib/ia] IIC T6
1P 67

chemicky, petrochemicky,
papierensky, farmaceuticky,
potravinarsky priemysel,

vodné hospodarstvo,
odpadova voda

Dodava: Microwell, spol. s r.o.
Ul. SNP 2018/42, 927 01 Sal'a
1-770 7585, 770 7587; Fax: 031-77
e-mail: Iminarik@microwell.sk

OPTIGAS 5050C/5010C

6 0

MFC 050, MFC 010
kompaktna verzia

U trubica,
ekonomické rieSenie

15, 25
max. 120 kg/min.

3/4" 1" NPT zavit

-40 ... +93 °C

-40 ... +60 °C

max. 350 bar abs.

nerez

+0,5% celého rozsahu

ATEX IIG EEx de [ib/ia] IIC T6
1P 67

hmotnostny prietokomer
do davkovacich stojanov na
CNG a LPG

www.microwell.sk



Aplikacia hmotnostnych prietokomerov
KROHNE

Aplikacia: Davkovanie viacerych druhov médii pomocou hmotnostného prietokomeru.

Poziadavka: Zakaznik mal zaujem davkovat’ viac druhov médii s r6znou hustotou a rozdielnou
teplotou pri dodrzani vysokej presnosti merania pod 0,5 %. Po vySpecifikovani
vSetkych poZiadaviek na meranie bolo navrhnuté pouzitie hmotnostného
prietokomera Krohne Optimass MFM 7050K T15

Typ: Krohne Optimass MFM 7050K T15

Metdéda merania: Coriolisova

Montaz a servis:
Microwell, spol. sr.o.
SNP 2018/42, 927 01 Sal'a
Tel: 031-770 7585, 770 7587
Fax: 031-770 5977

e-mail: servis@microwell.sk
microwell@microwell.sk
www.microwell.sk
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KLIMATIZACNE JEDNOTKY 3
MULTI SPLIT —

Vyhodné riesenia pre kanceldrska,
vyrobné, skladové a predajné
priestory

B klimatizdcie pre kanceldrsks
a administrativne priestory
® vzduchotechnické
a klimatizacné zariadenia
pre vyrobné, skladové
a predajné priestory
m klimatizdcia serverovni

Parapetné jednotky - —
Nastenné jednotky
.E =
Podstropné jednotky — {f";*:x

Kazetové jednotky

www.microwell.sk

tel.: 031/7020 540-1; fax: 031/7020 542
mobil: 0903 413 764, 0902 422 422; e-mail: microwell@microwell.sk
Pobocka Kosice: tel./fax: 055/625 25 45; mobil: 0911 454 010

e-mail: kosice@microwell.sk
13
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Meranie rychlosti pridenia vzduchu/plynu

ELEKTRONIK"®

Model EE65 A/B/C.:.pre HVAC aplikic S

) Meranie na principe hortco-filmového anemometra

) Tenko-filmovy snimac garantuje vysoku presnost’ merania aj pri nizkych
prietokoch 0-10/15/20 m.s™

» Teplotny rozsah snimaca -25 aZz 50°C

D Rozna dizka sondy-100/200/ina mm/ napéjacieho kabla-1/2/5/10 m

EE65 - A/B

avvs

pradeniavzduchu —

D Meraci princip ako u EE65

) Vysoka presnost’ merania pri nizkych prietokoch 0-1/1,5/2 m.s™

) Teplotny rozsah snimaca -25 az 50°C

) Rozna dizka sondy-100/200/ina mm/ napajacieho kabla-1/2/5/10 m

EE65 - C

) Riadenie laminarneho prudenia vzduchu, aplikacie pri Spec. vetraniach

Model EE75. A/B/CE/D.;.pre HYACpriemyseiné aplikicic,

D Meraci princip ako u EE65 a EE66

D Merané média vzduch/N,/CO,

D Vysoka presnost’ merania v rozsahoch 0-2/10/40 m.s*

) Zabudovana teplotna kompenzacia na minimalizaciu krizovej citlivosti
D Teplotny rozsah snimaca -40 az +120°C

EE65 - A/B

) Moznost’ vypoctu stupria objemového prietoku v m’.min™

) Rozna dizka sondy-200/400/600 mm/ napéajacieho kabla-2/5/10 m
» Komunikacné rozhranie USB 1.1
) Poziadavky na systém pre softvér na konfiguraciu
Windows 2000/Windows XP
U vSetkych modelov:
D MozZnost' volby integrovanej a oddelenej sondy
) Plastovy kryt s LC (krytie IP40)/bez LC displeja (krytie IP65)
u modelov EE65 a Ee66

EE66 - C

D Kovovy kryt s LC/bez LC displeja (krytie IP65) u modelu EE75

) Napdjanie 24V AC/DC

D Vystup/y 4-20 mA /0-10V

) Ovela mensia citlivost’ na prach a necistoty ako u inych podobnych
pristrojoch

D Vlysoka spolahlivost’, nizke naklady na montaz, prevadzku a Udrzbu

Aplikacie:
¢+ Energeticky manaZzment v HVAC aplikaciach
¢ Procesné a environmentalne aplikacie - filtre, spalovne

¢ Monitorovanie a meranie systémov stlaceného vzduchu,

klimatizovanych komor
+ Riadenie laminarneho prddenia vzduchu pri nizkych rychlostiach az do 0 m.s®
¢ Farmaceuticky, potravinarsky a polovodicovy priemysel

Dodava:
Microwell s.r.o.
SNP 2018/42, 927 0

tel./fax: 031-770 7.
e-mail: microwell@mici




ieto zariadenia recykluji vzduch,
znizuju jeho vihkost' a privadzaju spat’
do priestoru bazénu suchy teply
vzduch. Odvlhéovace vyrazne obme-
dzuju kondenzaciu na oknach a na
stenach. Naklady na vykurovanie
udrzuji na najnizéej moznej hranici.

Riesenia pre bazény

Odvlh¢ovace st vyrabané v dvoch vel'kostiach DRY 300i
pre bazény do 30m’ a DRY 500i pre bazény do 60 m’.
Plne kompaktné odvihCovacie jednotky od firmy
MICROWELL kladé minimalne naroky na instalaciu.
Odvlhcovacie jednotky su prispésobené aj pre montaz
za stenu. Pri takomto rieSeni si v bazénovej hale
viditel'né len dve mriezky. OdvihCovac je umiestneny vo
vedlajSej miestnosti. Dialkovym vlhkostatom moZio
dosiahnut’ presnejsiu regulaciu a ucinnejsie odvihcenie
aj problematickejsich miest. Vlhkostat je umiestneny v
samostatnej krabicke a
bezdrétovo ovlada odvihcovac
vyslanim radiového signalu.
Teplovodna vlozka sa pouziva v
pripadoch, ked’ tepelny vykon
podlahového vykurovania je nedostatoCny alebo v
bazénovej hale nie je miesto pre umiestnenie klasickych
radiatorov.

-
Nastenné bazénové odvlhcovace

Dizajn a funk¢nost’

NOVINKOU su nerezové odvihovace s digitalnym
regulatorom vlhkosti. Dodavaju sa pod oznacenim DRY
300i SILVER a DRY 500i SILVER. Kryty odvih¢ovacov su
vyrobené z velmi odolnej ,ndmornej nerezovej ocele™ ,
ktord odolava agresivnemu prostrediu. Nerezovy
vzhl'ad zariadenia vhodne doplia paletu nerezovych
doplnkov pouzivanych pre bazény. Nerez je zaroven aj z
biologického hl'adiska ideadlny material, pretoze je
hygienicky nezadvadny. Zariadenia maju jedinecny
Usporny digitalny regulator vihkosti, na ktorom je
mozné nastavit’ pozadované spinacie body (hysterézu).
Spravnym nastavenim hysterézy je mozné zabranit’
Castému spinaniu zariadenia, ¢im sa znizuje spotreba el.
energie a prediZzuje Zzivotnost' zariadenia. Displej
regulatora trvalo zobrazuje aktualnu vlhkost v
bazénovej hale. Zobrazovanie displeja je mozné
kalibrovat/, ¢im je mozné zabezpecit' presnost’ regulacie
po cell Zivotnost' zariadenia.
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Snimac tlaku do bezného
prostredia, typ A-10

Snimace tlaku su urcené pre univerzalne vyuzitie
vo vsSetkych oblastiach priemyslu. Prevadzaju tlak
plynu alebo kvapaliny na elektricky signal.
Vyrabaju sa vo vyhotoveni pre absolitny a
relativny tlak (pretlak alebo podtlak). Siroky vyber
normovanych elektrickych vystupov rovnako ako
aj pripojok tlaku a konektorov pokryva takmer
vsetky aplikacné poziadavky.

Vseobecna charakteristika:

¢ Vyhodna cena !

¢ Meracie rozsahy 0...1 bar, 0...600 bar, Pouzitie:
¢ Meranie relativneho a absolttneho tlaku
+ Napajacie napétie 8+30V DC (14 + 30V DC) ¢ pneumatické zariadenia

+ Vystupny signal 4 + 20 mA, 0 = 10 (5) V, 15V, + technologické procesy

+ Teplota meraného média 0...80 °C (-30...+85°C) ¢ pracovné stroje, hydraulika, lisy
+ Procesné pripojenie G 1/4, 1/4 NPT, M20x1,5 + skuSobné zariadenia

¢ Material snimaca 316L

¢ ROzne elektrické pripojenia

Rozmerovy nacrtok:

‘I-“-- -
T T

Dodava: .
Microwell s.r.0., SNP 2018/42, 927 01 Sala
Tel: 031-770 7585; fax: 031-770 5977
e-mail: microwell@microwell.sk
www.microwell.sk



