


Produkt

Výstupní 

teplota

/ Top.)

Chladivo Napájení

Topný výkon (Chladící výkon) v kW

5 7 9 12 14 16 51

Monoblok R290 5 °C / 75 °C 1ø
230V

3ø
400V

1ø
230V

3ø
400V

1ø
230V

3ø
400V

Monoblok S2 5 °C / 65 °C 1ø
230V

3ø
400V

3ø
400V

Monoblok G 5 °C / 60 °C



Produkt

Výstupní 

teplota

(Chl. / Top.)

Chladivo Napájení
Topný výkon (Chladící výkon)

4 5 6 7 9 12 14 16

Hydro Box

5 ℃ / 55 ℃

1ø
230V

Kombi

1ø
230V

Hydro Box

5 ℃ / 65 ℃

1ø
230V

Kombi

1ø
230V

4.0 (4.0) 6.0 (6.0)

(Jedn. : kW)

4.0 (4.0) 6.0 (6.0)

5.5 (5.5) 7.0 (7.0) 9.0 (9.0)

5.5 (5.5) 7.0 (7.0) 9.0 (9.0)

Split mini

Split R32



Therma V Monoblok S2
5-7-9 1f

12-14-16 3f (i 1f)

Chladivo R32

Nový design

R1 kompresor

Biomimetické ventilátory

Jen dvě nohy

Therma V G
chladivo R32 

max. teplota 60 °C

konst. výkon -10 °C

A++/A++

SCOP 4,26



Výměník s povrchovou 
úpravou Black Fin 

1

2
Biomimetický
ventilátor

R1 Kompresor3

Vodní komponenty5

Výstup (vnější PT 1”)A

B Vstup (vnější PT 1”)

Napojení

* obr. 5, 7, a 9kW (UN36A)

Odvzd. v.

Deskový 
výměník

A

B

Sítko

Oběh. čerpadlo

Průtokoměr

Pojišť. v. 

Odvzd. v.

Expanzní 
nádoba (8ℓ)

Čildo tlaku



Black Fin 
1

5
Biomimetický
ventilátor

Výstup (PT 1-1/2")

Zpátečka (PT 1-1/2")

A

B

7 PHEX

8 Průtokoměr

6 Odvzd. ventil
Kompresor2

Akumulátor 
oleje

3

Zásobník4

9 Teplotní čidla vstup/výstup



3Way
Valve

TUV

Topení

TUV

Akumulátor

Expanse

Expanse

R32 Monoblok
G 

Sítko
Bytový dům

Druhá 
oběhovka

DHW Temperature Sensor (Accessory)

Oběhovk
a

Vstup 
vody

Čidlo v akumulátoru

Venkovní čidlo
(Příslušenství)

TUV

Topení



3 cest. 
ventil

TUV

Topení

TUV

Akumulace

Expanze

Expanze

R32 Monoblok G 

Sítko

Externí
oběhovka

Oběhovka

Voda

Trojc.
ventil

TUV

Topení

TUV

akumulace

Exp. 

Exp. Vessel

Multi V ODU

Sítko

Ext. 
oběhoka

Oběho
vka

Voda

chladivo

16HP 10HP

Napojeno chladivem

51kW

TUV TUV

R32 Monoblok G umožňuje rychlou instalaci v porovnání s řešením Multi V s HydroKity protože na stavbě nevyžaduje žádnou 

práci s chladivovým potrubím a chladivem a není zapotřebí certifikace na práci s chladivy pro instalační techniky.

Instalace je levnější a zařízení tišší a účinnější.

Multi V + Hydro Kit (Středně tepl.) R32 Monoblok G

Napojeno vodou

Tišší

Účinnější

Vyšší výstupní teplota

Ekvitermní regulace, TUV, Modbus,...
Čas Práce NákladyCertifikace

Venkovní
tepl. čidlo



WH PREMIUM
WH20(7)STR2.FA
R134
60°C

200-270 l
FV Ready

WH PLUS

WH10(15,20)ESF0.HA

R290

75°C

100-150-200 l

FV Ready

StojícíZávěsný



Kaskády umožňují, aby více než jedno tepelné čerpadlo pracovalo společně a 

pokrylo potřeby vytápění, chlazení a ohřevu vody. Je to ideální řešení pro větší
budovy s proměnlivou potřebou tepla.

 Kaskádové řízení umožňuje plynulé spínání jednotlivých jednotek podle 
aktuální potřeby tepla, co zajišťuje efektivní a úsporný provoz

Modularita a 
škálovatelnost

 Systém dokáže přizpůsobit provoz jednotlivých čerpadel klimatickým podmínkám a 
odběru tepla tak, aby byl zajištěn co nejvyšší topný faktor.

Optimální provoz

 V případě poruchy některé jednotky zůstávají ostatní čerpadla v provozu, čímž je 
minimalizováno riziko výpadku celého systému. 

 Modulární uspořádání umožňuje provádět údržbu nebo opravu jednotlivých 
jednotek bez nutnosti přerušit chod celé soustavy.

Zálohovatelnost
a snadná údržba

Systém kaskád TČ

Celková potřeba 

tepla

Celková potřeba 

chladu

Celková potřeba 

teplé vody

 Rozdělení výkonu mezi více menší jednotek snižuje nárazové zatížení elektrické 
sítě, což je výhodně z hlediska dimenzování přívodu i jištění

Pružnost 
instalace

Instalací tepelných čerpadel v kaskádě získáme několik významných výhod z hlediska výkonu, flexibility a energetické

účinnosti. 



Komunikace
 Mimořádná účinnost přesahující SCOP 5

(ErP Energy Label A+++ / A+++ )

 Jednotka s extrémně nízkou hladinou hluku
(Hladina akustického výkonu 49dB(A) @ 12kW)

 Široký provozní rozsah
(Výst. teplota.: až 70 ℃, Oblast použitelnosti: -28 ~ 35 ℃)

Výjimečné hodnoty1)

Kompatibilní 
zařízení

Výkon 7 kW 9 kW 12 kW 14 kW 16 kW

1Ø ○ ○ ○ ○ ○

3Ø ○ ○ ○ ○ ○

Topná voda

1 vnitřní jednotka Až 8 jednotek

Kaskádový 
řadič

ODU

ODU

ODU

Snadná 
konfigurace

Max. 128 kW

Snadná 
elektroinstalace

Veškeré propojení s 
příslušenstvím nebo

zařízeními třetích
stran prostřednictvím
kaskádového řadiče.

Teplotní čidla

Armatury

Bivalentní zdroj

Termostat

Modbus

Poznámka

1) Na základě jednoho tepelného čerpadla.



Klíčové vlastnosti
Kaskádový řadič

PHCM0.ENCXLEU
• Až 8 venkovních jednotek v rámci jednoho řešení

• Vysoce efektivní provoz v širokém rozsahu topného výkonu (do tepelné ztráty až 160

kW)

• Snadná konfigurace v rámci kaskádového řadiče bez nutnosti dalších periferních 

zařízení

• Extrémně tichý provoz při použití jednotek Monoblok R290

• Intuitivní ovládání prostřednictvím barevného plně dotykového displeje

• Optimalizace doby provozu pro stabilní chod a údržbu

• Optimalizované postupné odtávání jednotek pro spolehlivý chod i v náročných 

podmínkách

• Nouzový provoz pro případ výpadku některé z jednotek

• BECON cloud pro vzdálenou správu a diagnostiku jsou samozřejmě k dispozici pro celý 

kaskádový systém vč. LGMV

Specifikace

• Použitelné pro Monoblok R290 a Monoblok S2, v krátké době i Monoblok

G

• Maximální počet připojených jednotek: 8

• Rozměry (Š x V x H): 420 x 490 x 141

• Hmotnost : 7.2 kg

• Barevné provedení: Essence White / RAL 9003

• Ovladač: Deluxe (4.3")



Při použití venkovních jednotek LG R290 Monoblok, jedněch z nejtišších modelů na trhu, poskytuje LG kaskáda výrazně nížší

hladinu hluku, zejména ve srovnání s velkokapacitními modely.

Popis NĚMECKO RAKOUSKOU ŠVÝCARSKO ČESKO

Prahová 

hodnota 

akustického 

tlaku

Den 50 dB(A) (06:00 ~ 22:00) 40 dB(A) (06:00 ~ 19:00) 40 dB(A) (07:00 ~ 19:00) 50 dB(A) (06:00 ~ 22:00)

Večer - 35 dB(A) (19:00 ~ 22:00) - -

Noc 35 dB(A) (22:00 ~ 06:00) 30 dB(A) (22:00 ~ 06:00) 35 dB(A) (19:00 ~ 07:00) 40 dB(A) (22:00 ~ 06:00)

Hladina akustického tlaku3) závisí na umístění jednotky

20

30

40

50

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

R290 Monobloc 16kW ODU (Rated)

2 units of R290 Monobloc 16kW ODU (Rated)

4 units of R290 Monobloc 16kW ODU (Rated)

Vzdálenost (m) 

SPL (dB(A)) 

Německo &
Švýcarsko

Česko

Rakousko

Sousedův dům

35 dB(A)
v noci

R290 Monoblok
(16 kW) Min. 3m od2)

Min. 4m od 2)

2 jednotky R290 
Monoblok 16 kW
(Celkem 32 kW)

4 jednotky R290 
Monoblok 16 kW
(Celkem 64 kW)

Min. 6m od 2)

1) Simulovaná celková hodnota odvozená z jmenovité hladiny akustického výkonu u jednotlivé jednotky.
2) Simulovaná minimální vzdálenost od referenčního bodu (např. sousední dům). Může se lišit v závislosti na konkrétních podmínkách instalace.
3) Hladina akustického tlaku převedená z jmenovité hladiny akustického výkonu s přihlédnutím k penalizaci tonality (0 dB pro Therma V Monoblok R290) ve 
volném prostoru.

Kt (+ tonalita): 0dB, K0 (pevný úhel ): 3dB pro instalaci ve volném prostoru

𝑆𝑃𝐿 = 𝑆𝑊𝐿 − 20𝑙𝑜𝑔 𝑟 + 𝐾𝑡 + 𝐾0 − 11

52 dB(A)

58 dB(A) 1)

55 dB(A) 1)

Česko



Kaskádový řadič využívá 4,3" ovladač Deluxe, který je plně dotykový s barevným displejem a pohyblivou grafiku. To 

uživatelům poskytuje intuitivnější rozhraní.

[Domovská obrazovka] [Přehled hodnot topných okruhů]
[Přehled hodnot pro každou 

venkovní jednotku]

30.020.
0



LGMV pro kaskádyLG BECON cloud pro kaskády

Provozní
data

Router

Servisní technik

BECON cloud Web

(PC or 
Smartphone)

Nastavení
& správa

Cloud G/W

+

Cloud G/W může být připojena 

přímo ke Kaskádovému řadiči

Uživatel

ThinQ

(Smartphon
e)

Kaskádový
řadič

LG Cascade 
System

Kaskádový
řadič

Kaskáda LG

LGMV

+

Diagnostiku LGMV lze připojit přímo ke kaskádovému

řadiči a zajistit tak pohodlné monitorování všech

připojených venkovních jednotek.

Zkracuje dobu potřebnou k uvedení 
zařízení do provozu



3cestný 
ventil

TV

Topení

Zásobník TV

Akumulační
nádoba

Expanzní
nádoba

Expanzní
nádoba

ODU #1 Filtr

ODU #2

ODU #3

Filtr

Filtr

Teplotní čidlo topné vody (součást dodávky kaskádového řadiče)

Teplotní čidlo vratné vody (součást dodávky kaskádového 
řadiče)
Teplotní čidlo v zásobníku TV (příslušenství)

Zpětn
á 

klapk
a

CEN A / B

CEN A / B

CEN A / B

Venkovní prostorové čidlo (příslušenství)

TV

Vytápěný objekt

Sekundární 
oběhové 
čerpadlo

Topení

Vyvažovac
í ventil

Zpětn
á 

klapka

Vyvažova
cí ventil

Zpětn
á 

klapk
a

Vyvažova
cí ventil

Magnetick
ý Filtr



TV

Topení

Zásobník TV

Akumulační
nádoba

Expanzní
nádoba

Expanzní
nádoba

ODU #3 Filtr

ODU #4

ODU #5

Filtr

Filtr

Filtr

Filtr

3cestn
ý ventilCEN A / B

CEN A / B

CEN A / B

CEN A / B

CEN A / B

Teplotní čidlo topné vody (součást dodávky kaskádového řadiče)

Teplotní čidlo vratné vody (součást dodávky kaskádového 
řadiče)
Teplotní čidlo v zásobníku TV (příslušenství)

Venkovní prostorové čidlo (příslušenství)

ODU #2

ODU #1

External
Water Pump

Topení

TV

Vytápěný objekt

Zpětn
á 

klapka

Vyvažova
cí ventil

Zpětn
á 

klapk
a

Vyvažova
cí ventil

Zpětná 
klapka

Vyvažova
cí ventil

Zpětn
á 

klapk
a

Vyvažova
cí ventil

Zpětn
á 

klapka

Vyvažova
cí ventil

Magnetic
Filter

Magnetic
Filter

ZÓNA 1

ZÓNA 2



[Silesiánský klášter, HK] [Sokolovna, Slavičín]









LG All Stars
Odměny pro instalační firmy




