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SAP–203  
zásuvný displej

HLAVNÍ VLASTNOSTI APLIKACE
	■ Kapaliny s neměnící se hustotou 
	■ Chemické látky s výpary, nebo plynem  

nad hladinou
	■ Pěnivé kapaliny
	■ Viskózní a korozivní kapaliny

	■ 0,25% přesnost
	■ Měření relativního a absolutního tlaku
	■ Piezorezistivní senzor s čelní membránou 

z korozivzdorné oceli
	■ Široký výběr rozsahů
	■ Teplotní kompenzace
	■ HART® komunikace
	■ Zásuvný displej
	■ Široká nabídka procesních připojení
	■ Stupeň krytí IP65 
	■ Provedení do prostředí  

s nebezpečím výbuchu

CERTIFIKÁTY

	■ ATEX (Ex ia G) 

DT−500

FUNKCE

S neměnící se hustotou se hladina odvíjí od tlaku 
vodního sloupce.

Phydr [bar]	 = hydrostatický tlak

r [kg/m3]	 = hustota média

g [m/s2]	 = gravitační zrychlení

h [m]	 = �vzdálenost od membrány snímače po hladinu média

Phydr.max	 = nejvyšší hodnota tlaku nastavená továrně

Princip měření hladiny pomocí hydrostatického tlaku.

Phydr = 10 -5 r · g · h 

↓

h = 10 5 

↓

Max. možná hodnota „h": hmax = 10 5
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OBECNÝ POPIS 

Hydrostatické snímače s hlavici řady NIVOPRESS D jsou k dispozici ve dvouvodičovém provedení a jsou určeny pro měření 
hladiny pomocí hydrostatického tlaku. Piezorezistivní senzor měří tlak vodního sloupce kapaliny a porovnává jej s tlakem 
atmosférickým v okolí. Senzor je chráněn čelní membránou z korozivzdorné oceli, která přenáší hodnotu tlaku na senzor 
pomocí silikonového oleje. Inteligentní elektronika umožňuje místní programování pomocí zásuvného displeje SAP–200, 
nebo vzdálené programování pomocí komunikace HART®. Jiskrově bezpečné modely (Ex ia) jsou schváleny pro použití v 
prostředí s nebezpečím výbuchu. Hydrostatické snímače NIVOPRESS D nachází použití především v oblasti potravinářství 
a nápojů, protože hladký povrch čelní membrány snižuje riziko vzniku usazenin. Díky pracovní teplotě až +125 °C je také 
možná sanitace bez nebezpečí poškození přístroje. 



TECHNICKÉ ÚDAJE

D−500 / D−700 D−600
Měřené veličiny Hladina, tlak

Senzor Piezorezistivní, chráněn čelní membránou

Zapojení 2-vodič

Napájecí napětí 10…36 V DC

Měřicí rozsah 0…400 bar (dle objednávkových kódů) 

Přetlak 0,5…600 bar (dle objednávkových kódů) 

Snížení rozsahu ~1:2

Posun nulového bodu 50% měřicího rozsahu

Přesnost (chyba linearity) p > 0,4 bar: ±0,25%; p ≤ 0,4 bar: ±0,5%

Výstup

Analogový 4…20 mA

Displej SAP–203 – 6 číslic, LCD

Digitální HART®

Okolní teplota
−40…+70 °C, s displejem: −25…+70 °C −30…+70 °C, s displejem: −25…+70 °C,

Pro Ex modely: viz. „Údaje pro modely do Ex prostředí"

Rozsah teplotní kompenzace p < 100 bar: 0…+70 °C    p ≤ 0,4 bar: 0…50 °C

Teplota média −25…+125 °C

Materiál 
smáčených 
částí

Membrána
1.4435 (316L) korozivzdorná ocel

Šroubení

Těsnění p < 100 bar: Viton;  p > 100 bar: NBR; na žádost: EPDM

Výplň Silikonový olej, na žádost: potravinářský olej

Materiál hlavice Lakovaná hliníková slitina nebo korozivzdorná ocel Plast (PBT)

Procesní připojení Dle objednávkového kódu

Elektrické připojení 2 x plastová průchodka M20x1,5; pro průřez kabelu 6…12 mm + 
2x ½" NPT vnitřní závit pro ochranou trubku pro průřez vodiče 0,5…1,5 mm2 

Elektrická ochrana Třída III. 

Stupeň krytí IP65

Hmotnost ~2 kg ~1,6 kg

NIVOPRESS D V SYSTÉMU HART® MULTIDROP

Vyhodnocovací jednotka MultiCONT umožňuje připojení až  
15 standardních snímačů a max. 4 snímačů do prostředí 
Ex. Digitální informace z připojených snímačů je zpracována, 
zobrazena a v případě potřeby ji lze přenést pomocí rozhraní 
RS485 na PC. Dálkové programování snímačů pomocí jednotky 
MultiCONT je také možné. Vizualizaci na PC lze provést pomocí 
softwaru NIVISION. 

NIVOPRESS D V SYSTÉMU S PC

Snímače s komunikací HART® lze pomocí modemu UNICOMM 
SAK−305 HART®–USB připojit přes kabel k PC a u modelu 
UNICOMM SAT−504 HART®–USB/Bluetooth® bezkontaktně přes 
Bluetooth®. Všechny údaje naměřené snímačem NIVOPRESS D 
lze zobrazovat a snímač programat přes PC. K libovolnému 
HART®modemu lze připojit maximálně 15 snímačů. K nastavování 
na PC lze zvolit software EView2, nebo procesní vizualizační soft-
ware NIVISION.

RS485

1: SCD-310
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DODATEČNÉ ÚDAJE PRO MODELY DO Ex PROSTŘEDÍ

Doo–5oo–o Ex / Doo–6oo–o Ex

Typ ochrany Jiskrová bezpečnost

Ex značení x  II 1 G Ex ia  IIC T6…T4 Ga

Údaje pro jiskrovou bezpečnost   Ui ≤ 30 V; Ii ≤ 100 mA; Pi ≤ 0,75 W; Ci ≤ 14 nF; Li ≤ 180 μH   

Rozsah pracovních teplot Bez displeje: −40…+70 °C; s displejem: −25…+70 °C
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OBJEDNÁVKOVÉ KÓDY (ne všechny kombinace jsou možné)

ROZMĚRY

Závit TriClamp DIN 11851

1½" 1½"

DTC DTE DTF DTS DTT DTL DTM DTN DTO DTP DTR
A ½" BSP 1" BSP 1½" BSP 1" NPT 1½" NPT TriClamp 1" 1½" 2" MILCH DN25 DN40 DN50

B 190 193 185 197 189 A 50,3 50,3 64 A 44 56 68,5

C 15 19 22 26 27 B 183 183 167 B 186 170 166

D 30 50 65 52 70

SW 27 44 55 40 55

Příslušenství a doplňkové zařízení k objednání
SAP–203 Zásuvný LCD displej

UNICOMM

SAT–304 HART®–USB modem

SAT–504 HART®–USB/Bluetooth® modem

SAK–305–2 HART®–USB/RS485 modem

SAK–305–6 HART®–USB/RS485 modem / Ex ia G

UNICONT PGK–301 Ex bezpečný zdroj napájení

NIPOWER PPK–431 24 V DC zdroj napájení

UNICONT PDF–501 Univerzální zobrazovač

⁽¹⁾ Objednací kódy pro Ex verze musí končit zn, 
"Ex"

⁽²⁾ Ex provedení není k dispozici
⁽³⁾ p ≥ 2,5 bar
⁽⁴⁾ p ≥ 1 bar
⁽⁵⁾ S min. 1'' procesním připojením
⁽⁶⁾ 0,25…16 bar
⁽⁷⁾ p ≤ 16 bar
⁽⁸⁾ 0,25…40 bar
⁽⁹⁾ 0,25…25 bar
⁽¹⁰⁾ Ex verze ve schvalovacím procesu

NIVOPRESS  D – 1– ⁽¹⁾

Rozsah / přetlak Kód
0…0,16 bar / 0,5 bar 1⁽⁵⁾

0…0,25 bar / 1 bar 2⁽⁵⁾

0…0,4 bar / 1 bar 3⁽⁵⁾

0…0,6 bar / 3 bar 4⁽⁵⁾

0…1,0 bar / 3 bar 5⁽⁵⁾

0…1,6 bar / 6 bar 6⁽⁵⁾

0…2,5 bar / 6 bar 7

0…4,0 bar / 20 bar 8

0…6,0 bar / 20 bar 9

0…10 bar / 20 bar A

0…16 bar / 60 bar B

0…25 bar / 60 bar C

0…40 bar / 100 bar D

0…60 bar / 120 bar E

0…100 bar / 250 bar F

0…160 bar / 500 bar G

0…250 bar / 500 bar H

0…400 bar / 600 bar J

Procesní připojení Kód
½"

BSP

 C⁽²⁾⁽³⁾

1"    E⁽⁴⁾

1½" F

1"
NPT

S

1½" T

1"

TriClamp

L⁽⁶⁾

1½" M⁽⁷⁾

2" N⁽⁷⁾

DN25

DIN 11851

O⁽⁸⁾

DN40 P⁽⁸⁾

DN50 R⁽⁹⁾

Hlavice Kód
Lakovaná 
hliníková slitina 5

Plast⁽²⁾ 6
Korozivzdorná 
ocel⁽¹⁰⁾ 7

Verze Kód
Bez displeje T

S displejem B

Výstup / Ex Kód
4…20 mA 2

4…20 mA + HART® 4

4…20 mA / Ex ia G 6

4…20 mA + HART® / Ex ia G 8

Adaptéry
EAA–604–0 ½" BSP / ½" NPT (1.4571)

NAZ–104–0 1" BSP / ½" BSP (1.4571)

NAZ–107–0 ½" BSP / 1" BSP (1.4571)

čelní membrána čelní membrána čelní membrána

NIVELCO PROCESS CONTROL CO.
H-1043 Budapest, Dugonics u. 11.
Tel.: (36-1) 889-0100 ▪ Fax: (36-1) 889-0200
E-mail: sales@nivelco.com

MICROWELL spol., s r.o.
SNP 2018/42, 927 00, Šaľa

TEL.:(+421) 31 770 7585, 770 7082
E-mail:microwell@microwell.sk 

http://www.microwell.sk

http://www.nivelco.com

