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VÝBĚR MODELUAPLIKACE

 ■ Potravinářství:  
slunečnice, zrní, káva, mouka, 
cukr, pšenice, kukuřice

 ■ Chemický průmysl:  
prášky, granuláty, pelety

 ■ Stavebnictví:  
cement, písek, vápno, 
kamenivo

 ■ Energetika:  
průmyslové saze, uhlí, 
popílek

CERTIFIKÁTY

 ■ ATEX (Ex ta/tb D)
 ■ EAC Ex (Ex tb D)

VLASTNOSTI

 ■ Spínač limitních hladin sypkých látek
 ■ Lanové, tyčové prodloužení až do 3 m
 ■ Automatické vypnutí motoru
 ■ Vysokoteplotní provedení
 ■ Stupeň krytí: IP67
 ■ Modely do Ex prostředí
 ■ Rotační síla nezávislá na hodnotě napětí
 ■ Indikace nízkého napětí blikající LED

OBECNÝ POPIS

Rotační lopatkové spínače řady NIVOROTA se nasazují tam, kde je nutné měřit limitní, či havarijní hladiny sypkých látek, 
jako jsou prášky, granuláty a materiály s větší frakcí. Možnost uchycení z boku, nebo na víko s lanovým, či tyčovým 
prodloužením představuje optimální volbu i pro náročné aplikace. Z měřených médií uvádíme mimo jiné popílek, písek, 
uhlí, krmiva, obiloviny a kameniva s omezenou frakcí. Princip funkce přístroje spočívá v elektromotoru, který otáčí lopat-
kou v případě, že není zasypaná. Jakmile lopatka přijde do kontaktu s médiem, motor se vypne a ve stejnou chvíli přepne 
relé. Jakmile hladina média poklesne, motor se zapne a relé se vrátí do původního stavu. Dále je k dispozici provedení do  
Ex prostředí. Série NIVOROTA E–700 / 800 představuje všechny výhody předešlých verzí v jednom přístroji.

Pro výběr správného modelu prosím berte v potaz následující: 

 ■ Délka vnoření: dle požadavku na spínání minimální, nebo maximální hladiny  
v závislosti na typu uchycení (z boku, na víko).

 ■ Počet lopatek: dle frakce a měrné hmotnosti média nejčastěji používaná  
je jednolopatka z korozivzdorné oceli a 1" procesní připojení. 
Pro lehčí materiály se doporučuje použít třílistou lopatkou. 
Dostupné modely mají lopatku jednolistou, nebo třílistou, 
ale lze je objednat s jakýmkoliv typem lopatky. Lopatky lze 
objednat i jako náhradní díl.

 ■  Pružné spojení: používá se pro ochranu lopatky před padajícím 
materiálem o velké frakci, nebo hmotnosti.

VÝBĚR MODELU

E−700 E−800

Kovová hlavice –

Plastová hlavice –

Jednolopatkové provedení

Třílopatkové provedení

Pružné spojení

Lanové prodloužení

DC napájení

Ex provedení –

Vysokoteplotní provedení –

1" procesní připojení

1½" procesní připojení

Nastavení citlivosti

Materiál Hustota 
(kg/dm³)⁽¹⁾

Pšenice 0,4…0,5

Mouka 0,6…0,8

Dřevěné štěpky 0,3…0,4

Piliny 0,3…0,35

Křída 0,8…1

Hašené vápno 0,4…0,5

PVC prášek 0,3…0,6

PVC granule 0,3…0,6

Slunečnicová jádra 0,3…0,5

Slunečnicová semena 0,1…0,2

Krmiva 0,2…0,6

Mletá paprika 0,8…1

EL−700 
Jednolopatka
s pružným spojením

EL−700 
třílopatka

(1) Informative data

EM−700 
Vysokoteplotní provedeni,  

tyčové prodloužení



TECHNICKÉ ÚDAJE
Standardní provedení Vysokoteplotní provedení

ELo−7oo ELo−8oo EMo−7oo
Délka vnoření Standardní: 200 mm; tyčové prodloužení: 0,3…3 m; lanové prodloužení: 1…3 m

Materiál lopatky, počet lopatek Korozivzdorná ocel 1.4571 / 1, 2, 3; dle objednávkového kódu

Rychlost otáčení ~1 rpm (@50 Hz)

Materiál smáčených částí Korozivzdorná ocel 1.4571, Materiál pečeti: NBR Korozivzdorná ocel 1.4571, Materiál pečeti: FPM

Měrná hmotnost média Minimálně 0,1 kg / dm3

Pracovní teplota
−20…+120 °C −20…+80 °C −20…+200 °C

Pro Ex provedení: viz. tabulka níže

Okolní teplota / relativní vlhkost −30…+60 °C / max. 90%

Pracovní tlak Max. 3 bar (0,3 MPa)

Výstup SPDT 250 V AC, 6 A, AC1

Indikace otáčení lopatky  
/ vypnutého motoru Zelená / červená LED

Procesní připojení 1" / 1½" BSPT; montážní disk (BSPT závit je kompatibilní se závity typu BSP a NPT)

Napájení 230 V AC, 120 V AC, 24 V AC, 24 V DC (18…28 V DC)

Spotřeba Max. 4 VA (4 W)

Elektrické připojení Plastové průchodky 2× M20x1,5 pro průměr kabelu Ø6…Ø12 mm + 2× NPT ½" vnitřní závit pro ochranu kabelu
2× svorkovnice pro průřez kabelu 0,5…1,5 mm2

Elektrická ochrana Třída I.

Stupeň krytí IP67

Materiál hlavice Lakovaná hliníková slitina, nebo plast (PBT) Lakovaná hliníková slitina

Hmotnost 1,7 kg, lanové prodloužení: 1,4 kg/m, závaží: 1 kg, tyčové prodloužení: 1,6 kg/m

DODATEČNÉ ÚDAJE PRO MODELY DO Ex PROSTŘEDÍ

ELo–, EKo–7oo–5, 6, 7, 8Ex (Standardní) EMo–, EHo–7oo–5, 6, 7, 8Ex (Vysokoteplotní)
Ex značení x II 1/2 D Ex ta/tb IIIC T85°C…T135°C Da/Db x II 1/2 D Ex ta/tb IIIC T85°C…T200°C Da/Db

Napájecí napětí Eoo–7oo–5Ex: U0 ≤ 253 V AC;      Eoo–7oo–6Ex: U0 ≤ 132 V AC;  
Eoo–7oo–7Ex: U0 ≤ 26,4 V AC;     Eoo–7oo–8Ex: U0: U0 ≤ 28 V DC

Teplota okolí a média Viz. níže
Vstup pro kabel Vývodka se závitem M20×1.5 s certifikací “Ex ta” 
Vnější průměr kabelu Ø6…Ø12 mm
Elektrické připojení Průřez: 0,5…1.5 mm²

Typ Teplotní třída T85°C T100°C T135°C T200°C

ELo–, EKo–7oo–5, 6, 7, 8Ex
(Standardní verze)

Maximální teplota povrchu

+60 °C
+90 °C +120 °C

Maximální teplota média

Maximální teplota okolí +60 °C +50 °C

Doba čekání před otevřením hlavice 40 min 30 min 10 min

EMo–, EHo–7oo–5, 6, 7, 8Ex
(Vysokoteplotní verze)

Maximální teplota povrchu
+60 °C +90 °C +120 °C +200 °C

Maximální teplota média

Maximální teplota okolí +60 °C

Doba čekání před otevřením hlavice 40 min 30 min 15 min 0 min

Ochrana lopatky pomocí štítu

PRACOVNÍ REŽIMY

Napájení Stav LED Stav mikrospínače Lopatka

ON
Zelená Rozepnutý

Točí se

 
Červená Sepnutý

Netočí se

OFF
Tmavá Rozepnutý

Netočí se

C
NC

NO

C
NC

NO

C
NC

NO

MONTÁŽ

Minimální vzdálenost
lopatky od štítu je

150 mm

Půlkruhový štít

Plátový štít



Jednolistá zakřivená lopatka (168 mm), EAL–701–1

Jednolistá zakřivená lopatka (120 mm), EAL–702–1

Jednolistá pravoúhlá lopatka (130 mm) , EAL–707–1

Jednolistá přímá lopatka (170 mm), EAL–705–1

Jednolistá přímá lopatka (70 mm) , EAL–706–1

Pružné spojení, EAS–701–0

Tyčové prodloužení (Ø10x1),  
EAR–70–1⁽²⁾

Trubka pro lanové prodloužení, 
EAK–7–1⁽²⁾

 ■ Lze vsunout skrze 1" procesní 
připojení o délce 45 mm.

 ■ Standardní typ lopatky použi-
telný pro většinu aplikací.

 ■ Lze vsunout skrze 1" procesní 
připojení o délce 45 mm.

 ■ Pro drsné nebo lepivé materi-
ály. Díky tvaru lopatky tyto ma-
teriály tolik neovlivňují funkci.

 ■ Robustní typ lopatky díky 
malým rozměrům.

 ■ Lze vsunout skrze 1½",  
procesní připojení o délce  
50 mm.

 ■ Pro lehké materiály díky větší 
ploše lopatky.

 ■ Lze vsunout skrze 1½"  
procesní připojení.

 ■ Pro drsné nebo lepivé materi-
ály. Díky tvaru lopatky tyto ma-
teriály tolik neovlivňují funkci.

 ■ Pro hutné materiály.

 ■ Robustní typ lopatky díky  
malé ploše a délce vnoření.

 ■ Lze vsunout skrze 1½"  
procesní připojení.

 ■ Chrání lopatku před  
padajícím materiálem. 
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LOPATKY, PŘÍSLUŠENSTVÍ

⁽²⁾ Kód délky v souladu se sloupcem „Délka vnoření“ v tabulce Objednávkové Kódy. 
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LOPATKY, PŘÍSLUŠENSTVÍ

Třílistá standardní lopatka (120 mm), EAL–709–1⁽¹⁾

Třílistá prodloužená lopatka (268 mm), EAL–708–1⁽¹⁾

Dvoulistá lopatka s pružinou (172 mm), EAL–703–1

Dvoulistá lopatka s pružinou (120 mm), EAL–704–1

Montážní disk, EAM–70–0

 ■ Lze vsunout skrze 1",  
90 mm procesní připojení  
o délce 90 mm.

 ■ Lopatku nelze použít s  
lepivými materiály, které by 
mohli zabránit funkci pružiny.

 ■ Před vsunutím do procesního 
připojení je nutné listy lopatky 
přitlačit k sobě. 

 ■ Primárně pro lehké materiály 
díky velké ploše listů.

 ■ Prodloužená varianta.

 ■ K uchycení zevnitř, nebo s  
pomocí montážního disku! 

 ■ Primárně pro lehké materiály 
díky velké ploše listů.

 ■ K uchycení zevnitř, nebo s  
pomocí montážního disku! 

 ■ Pro materiály s větší měrnou 
hmotností. 

 ■ Lze vsunout skrze 1", procesní 
připojení o délce 90 mm. 

 ■ Lopatku nelze použít s  
lepivými materiály, které by 
mohli zabránit funkci pružiny. 

 ■ Před vsunutím do procesního 
připojení je nutné listy lopatky 
přitlačit k sobě. 

 ■ Provedení z korozivzdorné, 
nebo uhlíkové oceli s elekt-
rostatickým práškovým pota-
hem pro prevenci koroze

1½" BSP 

2.5

⁽¹⁾ S montážním diskem



NIVOROTA E – – ⁽¹⁾

OBJEDNÁVKOVÉ KÓDY (ne všechny kombinace jsou možné)

ekh7s21c0605b 
NIVELCO si vyhrazuje právo změnit technické parametry bez předchozího upozornění!

ROZMĚRY

Standardní provedení S tyčovým prodloužením

1-lopatka   EL–, EK–02– 3-lopatka    ELF–, EKF–02– 1-lopatka     ELR–, EKR–

1", 1½" BSPT 1½" BSPT

~90

L90

Ø28

1½" BSPT 

Lanové prodloužení se závažím Vysokoteplotní provedení
EM–, EH–7–1-lopatka   EKK–, ELK– 3-lopatka     EKL–, ELL–

1½" BSPT 1½" BSPT 

~90

~2
28

1", 1½"
BSPT 

Dé
lka

 vn
oř

en
í (L

): 0
,3…

3 m

Standardní 1 nebo 3listá lopatka s tyčovým, 
nebo lanovým prodloužením

⁽¹⁾ Objednací kódy pro Ex verze musí končit zn, "Ex"
⁽²⁾ Ex provedení není k dispozici
⁽³⁾ Vysokoteplotní varianta není k dispozici

DÍLY A PŘÍSLUŠENSTVÍ 
Specifikace většiny příslušenství je uvedena v této brožuře, nicméně úplný seznam částí a příslušenství najdete v NIVELCO Selectoru a v 
Uživatelských manuálech daných přístrojů.

Napájení / Schválení Kód

230 V AC 1

120 V AC 2

24 V AC 3

24 V DC 4

230 V AC / Ex tb IIIC (ATEX) 5

120 V AC / Ex tb IIIC (ATEX) 6

24 V AC / Ex tb IIIC (ATEX) 7

24 V DC / Ex tb IIIC (ATEX) 8

Kód Délka vnoření Kód

0 0 m 0 m 0

1 1 m 0,1 m 1

2 2 m 0,2 m 2

3 3 m 0,3 m 3

0,4 m 4

0,5 m 5

0,6 m 6

0,7 m 7

0,8 m 8

0,9 m 9

Materiál Kód
Lakovaná 
hliníková slitina 7

Plast⁽²⁾⁽³⁾ 8

Provedení sondy Lopatka / Procesní připojení Kód

Standardní

1-lopatka / 1" BSPT A

1-lopatka / 1½" BSPT H

3-lopatka / 1½" BSPT F
S tyčovým 
prodloužením 1-lopatka / 1½" BSPT R

S lanovým 
prodloužením

1-lopatka / 1½" BSPT K

3-lopatka / 1½" BSPT L

Provedení Kód
Standard s chodem 
v obou směrech L

Vysokoteplotní s 
chodem v obou 
směrech 
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MICROWELL spol., s r.o.
SNP 2018/42, 927 00, Šaľa
TEL.:(+421) 31 770 7585, 770 7082
E-mail:microwell@microwell.sk               http://www.microwell.sk

NIVELCO PROCESS CONTROL CO.
H-1043 Budapest, Dugonics u. 11.
Tel.: (36-1) 889-0100 ▪ Fax: (36-1) 889-0200
E-mail: sales@nivelco.com
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