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CERTIFIKÁTY*
 ■ ATEX (Ex ia G) 
 ■ ATEX (Ex ia D)
 ■ ATEX (Ex ta/tb D) 
 ■ IEC Ex (Ex ia G) 
 ■ IEC Ex (Ex ia D)
 ■ INMETRO (Ex ia G)
 ■ INMETRO (Ex ia D)
 ■ UKCA Ex (Ex ia G)
 ■ UKCA Ex (Ex ia D)
 ■ UKCA Ex (Ex ta/tb D)

⁽¹⁾ Modely s certifikací Ex 
budou k dispozici ve druhém 
kvartálu roku 2022.

HLAVNÍ VLASTNOSTI
 ■ Měřicí rozsah až do 30 m
 ■ Sledovací rychlost: 900 m/h (= 25 cm/s)
 ■ Přesnost: ±5 mm
 ■ Měření je nezávislé na změnách dielektrické 
konstanty, teploty, tlaku a hustoty

 ■ Tyčové, lanové a koaxiální sondy
 ■ Dvouvodičové provedení
 ■ Grafický displej
 ■ Pokročilá správa prahové hodnoty 
 ■ Vyloučení falešního odrazu
 ■ Korekční tabulka sondy (SCT)
 ■ 4…20 mA + HART® výstup + relé (volitelné)
 ■ IP67

Náš nově vyvinutý mikrovlnný hladinoměr MicroTREK HT–700 je určen pro kontinuální měření hladiny vodi-
vých nebo nevodivých kapalin, celulózy a sypkých látek. Rychlost měření nového modelu MicroTREK HT–700 
je téměř desetkrát vyšší než u jeho předchůdce, měřicí mrtvá zóna převodníku HT–700 je výrazně menší a jeho 
maximální měřicí vzdálenost je delší! Kromě toho byl rozšířen rozsah napájení přístroje. 

Princip funkce spočívá ve známém principu TDR (Time Domain Reflectometry). Mikrovlna se rychlostí 
světla vysílá podél vodící sondy. Jakmile vlna dosáhne povrchu média, je odražena zpět k přístroji. 
Vzdálenost od hladiny je přímo úměrná času letu vlny. Elektronika tímto vypočítá výšku hladiny. 
Odražený signál je závislý na dielektrické konstantě materiálu, nicméně ta musí být min. hodnotu 
1,4. Je třeba upozornit, že měřicí princip TDR není ovlivněn vlastnostmi materiálu, jako jsou výpary, 
pěnou, teplotou, či tlakem. 

MĚŘITELNOST MÉDIA
Měřitelnost média a síla odraženého signálu závisí na relativní dielektrické konstantně média.

APLIKACE

Lano / Tyč Dvojité lano Dvojitá tyč Koaxiální

   Cement, vápenec, popel
   Oxid hlinitý, saze
   Vysokoviszozní kapalin
   Minerální prášky
   Čisté i znečištěné kapaliny
   Pro všechny viskózní kap.
   Agresivní média s 
potaženými sondami

   Mírně vodivé pěny
   Pro vysoké teploty
   Měření v obtok. komoře

   Nádrže s rozpouštědly,  
oleji nebo palivy

   Nádrže s vodou
   Plastové granuláty
   Pro produkty s nízkou 
dielektrickou konstantou 
(er > 1,8)

   Lehké granuláty
   Pro úzké nádrže
   Možná montáž blízko 
stěny nádrže

   Plastové granuláty
   Nádrže s potažením
   Čisté i znečištěné 
kapaliny

   Jemné prášky
   Pro úzké nádrže
   Kde je potřeba min. 
mrtvá zóna

   Pro média s nízkou 
dielektrickou 
konstantou

   Plastové granuláty
   Nádrže s potažením
   Čisté i znečištěné kapaliny
   Jemné prášky
   Pro úzké nádrže
   Kde je potřeba min.  
mrtvá zóna

   Pro média s nízkou 
dielektrickou konstantou

HTK−700
HPA−700

Informační hodnoty er
Butan 1,4 Píce 3…5

Cement 1,5…10 Jedlý olej 3,9

PB 1,6…1,9 Vápenec 6,1…9,1

Petrolej 1,8…2,1 Aceton 21

Ropa 2,1 Ethanol 24

Nafta 2,1 Methanol 33,1

Benzen 2,3 Glykol 37

Asfalt 2,6 Nitrobenzen 40

Škvára 2,7 Voda 80

Pryskyřice 2,4…3,6 Kyselina sírová 
(T = 20 °C) 84

Síla odraženého signálu (%) versus Dielektrická konstanta (er)



TECHNICKÉ ÚDAJE

Provedení Plastová hlavice Hliníková hlavice Nerezová hlavice

Měřené veličiny Hladina, vzdálenost; z toho vypočítané hodnoty: objem, váha

Měřicí rozsah Závisí na typu sondy a dielektrické konstantě měřeného média (er)

Typy sond Lano, dvojité lano, tyč, segmentovaná tyč, dvojitá tyč, koaxiální a segmented koaxiální

Přesnost
Chyba linearity (1) Pro kapaliny: ±5 mm, při délce sondy L ≥ 10 m, 0,05% z délky sondy

Pro sypké látky: ±20 mm, při délce sondy L ≥ 10 m, 0,2% z délky sondy

Rozlišení 1 mm

Minimální er média 1,4 (v závislosti na typu sondy)

Napájení 12(3)…36 V DC, nominálně 24 V DC, Ex verze: 12(3)…30  V DC, ochrana proti přepětí

Výstup
Komunikace 4…20 mA + HART®

Místní zobrazení⁽²⁾ Zásuvný displej SAP-300

Teplota média
−30…+90 °C; vysokoteplotní verze −30…+200 °C

Pro plastem potažené sondy viz.: Technické údaje pro plastem potažené sondy

Tlak média 40 bar (4 MPa); s plastem potaženou přírubou: max. 25 bar (2,5 MPa); s koaxiální sondou: max. 16 bar (1,6 MPa)

Okolní teplota −20…+60 °C −30…+60 °C, s displejem: −20…+60 °C

Procesní připojení Dle objednacích kódů

Třída krytí IP67

Elektrické připojení 2x průchodky M20x1,5 + 2x 1/2" vnitřní závit pro ochrannou trubku, vnější průměr kabelu: Ø7…13 mm, průřez kabelu: max. 1,5 mm2

Elektrická ochrana Třída III.

Materiál hlavice Plast (PBT) Lakovaná hliníková slitina Korozivzdorná ocel (KO35)

Těsnění FPM (Viton®), volitelně: FFKM (Kalrez®), EPDM

Ochrana proti výbuchu — Viz. „Údaje pro modely do Ex prostředí"

Hmotnost (hlavice) 1,3 kg 2,2 kg 3,9 kg

⁽¹⁾ Za podmínky ideální odrazivosti povrchu a stabilních teplotních podmínek.  ⁽²⁾ Použití grafického displeje SAP−300 je limitováno v prostředí s nebezpečím výbuchu. Pro další informace se obraťte na  
"Ex INFORMACE". ⁽³⁾ Lze garantovat pouze omezenou funkci. Neomezenou, spolehlivou funkci lze garantovat až od 13 V a výše.

Ex INFORMACE ⁽⁴⁾
Hoo–7oo–8Ex / Hoo–9oo–8Ex Hoo–7oo–5Ex

Hoo–9oo–5Ex
Hoo–7oo–6Ex
Hoo–9oo–6ExSonda bez potažení Sonda s potažením

Typ ochrany ia tD iaD

Ex značení(5)
ATEX x  II 1 G Ex ia IIC  

T6…T3 Ga
x  II 1 G Ex ia IIB  

T6…T3 Ga
x  II 1/2 D Ex ta/tb IIIC  

T85°C… T180°C  Da/Db
x  II 1 D Ex ia IIIC  

T85°C…T180°C  Da

IEC 
Ex(6) Ex ia llC T6…T3 Ga Ex ia llB T6…T3 Ga Ex ia lllC T85°C…T180°C Da; 

−30 °C ≤ Tamb ≤ +60 °C

Údaje pro jiskrovou bezpečnost 
Ci ≤ 10 nF, Li ≤ 10 μH, 
Ui ≤ 30 V, Ii ≤ 100 mA, 

Pi ≤ 0,75 W
Ci ≤ 10 nF, Li ≤ 10 μH, Ui ≤ 30 V, Ii ≤ 140 mA, Pi ≤ 1 W

Napájecí napětí 12(3)…30 V DC

Elektrické připojení 2x M20x1,5 kovová vývodka, vnější průměru kabelu: Ø7…Ø13 mm, průřez: max. 1,5 mm² 

Okolní teplota −30…+60 °C, s displejem: −20…+60 °C

(4) Modely s certifikací Ex budou k dispozici ve druhém kvartálu roku 2022.  (5) Grafický displej SAP−300 nelze použít v prostředí IIC.
(6) Požadavek na IEC prosím uveďte do objednávky.

VÝBĚR SONDY
Spolehlivé měření závisí na správném výběru sondy, vlastnostech média a dalších podmínkách.

Max. měřicí 
dosah (m)

Mrtvá zóna (1)
Procesní připojení  Min.  er   Typ sondy Vrchní (t) / spodní (b) (mm) er = 80 Vrchní (t) / spodní (b) (mm) er = 2,4

Lano Ø4 mm
30 m

250 mm / 20 mm 350 mm / 100 mm

1"; 11/2"

2,1
Lano Ø8 mm 11/2"

Tyč Ø8 mm 3 m 1"

Segmentovaná tyč Ø14 mm 6 m

11/2"Dvojité lano Ø4 mm 30 m
150 mm / 20 mm 300 mm / 100 mm 1,8

Dvojitá tyč Ø8 mm 3 m

Koaxiální Ø28 mm
6 m 0 / 10 mm 0 / 100 mm

1"; 11/2" 1,4

Segmentovanou Koaxiální 11/2" 1,6

Potažené lano Ø6 mm 30 m
250 mm / 20 mm 350 mm / 100 mm

1"; DN40 TriClamp;  
DN40 dle DIN 11851, DN50 2,4

Potažená tyč Ø12 / 16 mm 3 m DN50

⁽¹⁾ Zóna ve které není možné měřit; mrtvá zóna na vzdáleném konci se zvyšuje o délku protizávaží (pouze u provedení s lanem)



TECHNICKÉ ÚDAJE SOND

HoK, HoL,  
HoV, HoW HoR, HoP HoS, HoZ HoN, HoJ HoT, HoU HoD, HoE HoA, HoB,

HoC, HoH

Typ Lano Tyč Segmentovaná tyč Lano Dvojité lano Dvojitá tyč Koaxiální

Max. měřicí dosah 30 m 3 m 6 m 30 m 3 m 6 m

Minimální měřicí dosah  
er = 80 / er = 2,4 0,25 m / 0,35 m 0,15 m / 0,3 m 0 m

Min. er média 2,1 1,8 1,4

Průměr vyslaného signálu Ø600 mm Ø200 mm Ø0 mm

Procesní připojení
1" BSP / NPT 1" BSP 11/2" BSP 1" BSP / NPT

11/2" BSP / NPT 1" NPT 11/2" NPT 11/2" BSP / NPT

Materiál sondy 1.4401 1.4571 1.4401 1.4571

Jmenovitý průměr 4 mm 8 mm 14 mm 8 mm 4 mm 8 mm 28 mm

Hmotnost 0,12 kg/m 0,4 kg/m 1,2 kg/m 0,4 kg/m 0,24 kg/m 0,8 kg/m 1,3 kg/m

Materiál oddělovačů ⁽²⁾ – PFA, přivařený  
k lanu PTFE-GF25 PTFE

Rozměry (mm)

Rozměry závaží Ø25 × 100 mm – Ø40 × 260 mm Ø40 × 80 mm –

Materiál závaží 1.4571 – 1.4571 –

⁽²⁾ Do délky 1,5 m nejsou oddělovače

Ø4

L

Ø25

M8

1
0

0

L

Ø8

L

Ø14

1
0

0
0

Ø14

Ø8

L
Ø40

M12

2
6

0

Ø4

L

Ø40

M8

8
0

L

Ø8

L

Ø28

TECHNICKÉ ÚDAJE POTAŽENÝCH SOND

HoF, HoG HoX HoY HoM HoQ HoO HoI

Typ FEP potažené lano PFA potažená tyč PP potaž. tyč
Maximální měřicí dosah 30 m 3 m

Minimální měřicí dosah  
er = 80 / er = 2,4 0,3 m / 0,4 m

Min. er média 2,4

Průměr vyslaného signálu Ø600 mm

Procesní připojení 1" BSP / NPT 11/2" TriClamp DN40  
dle DIN 11851 DN50 PN25 11/2" TriClamp DN50 PN25

Max. pracovní teplota +150 °C +60 °C

Materiál sondy 1.4401 1.4571

Materiál potažení FEP PFA PP

Jmenovitý průměr 6 mm 12 mm 16 mm

Materiál potažení závaží – PFA PP

Materiál závaží 1.4571 1.4571 + PFA 
potažení –

Hmotnost 0,16 kg/m 0,5 kg/m 0,6 kg/m

Rozměry (mm)
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INSTALACE ZAPOJENÍ

4…20 mA  
Proudový výstup a 
napájení (HART®)

Konektor měření
proudové smyčky

2 3
I

1 4
U

Konektor
modulu dipleje

MICROTREK SNÍMAČE VE VÍCEBODOVÉ HART® SMYČCE

MultiCONT obslouží max. 6 standardních (nebo 2 Ex certifikované) HART® podporující MicroTREK snímače. Digitální HART® 

informace se zpracuje, zobrazí a případně přenese přes RS485 komunikační linku do PC. Vzdálené programování snímačů 
je také možné. Vizualizace na PC lze provádět pomocí vizualizačního software procesů NIVISION.

UNICOMM SAT−504−2
POWER BANKPOWER BANK

USB / 5 V

US
B/

BT
-H

AR
T 
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DE

M

Sondy (vyjma plastem potažených a koaxiálních typů) může uživatel  
vyjmout z hlavice jednotky.
s =  minimální vzdálenost od vnitřních rušivých objektů.  

Objekty rovnoběžné se sondou měření nenarušují.
Jednoduchá sonda  s > 300 mm h ≤ d
Dvojitá sonda  s > 100 mm t = horní Mrtvá zóna
Koaxiální sonda  s = 0 mm  b = spodní Mrtvá zóna

NASTAVENÍ, PROGRAMOVÁNÍ

pomocí SAP–300 jednotky displeje
Pomocí zásuvné jednotky displeje SAP–300 lze provádět zjednodušené 
nastavení pokrývající potřeby většiny aplikací. Základní parametry 
měření a výstupu lze nastavit pomocí systému textového menu 
jednotky displeje SAP–300. Velký LCD bodový displej zobrazuje 
naměřené hodnoty ve formě čísel a sloupcového grafu.

pomocí software EView2
Konfigurační software EView2 si lze bezplatně stáhnout z webu 
výrobce. Všechny uživatelsky přístupné parametry MicroTREK lze 
nastavit a lze též pomocí EView2 vyčíst všechny hodnoty. Další 
vlastnosti: průběžné vyčítání “echo-mapy”, monitor trendu, logování 
dat, ukládání dat.

MicroTREK SNÍMAČE V SYSTÉMU S PC

Zařízení s HART® výstupem lze připojit k PC pomocí UNICOMM HART®-USB modemu, nebo je lze spojit bezdrátově pomocí 
SAT–504 HART®-Bluetooth® modemu. Max. 15 normálních jednotek lze připojit do jedné HART® smyčky. Všechny změřené hodnoty 
lze vizualizovat a/nebo lze jednotky vzdáleně programovat pomocí digitální HART® komunikace. Vhodný software: konfigurační 
software EView2 nebo vizualizační software procesů NIVISION.



OBJEDNACÍ KÓDY (ne všechny kombinace jsou možné)
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MICROWELL spol., s r.o.
SNP 2018/42, 927 00, Šaľa
TEL.:(+421) 31 770 7585, 770 7082
E-mail:microwell@microwell.sk    http://www.microwell.sk

PŘÍSLUŠENSTVÍ

⁽¹⁾ Objednací kódy pro Ex verze 
musí končit zn, "Ex"

⁽²⁾ Ex verze není dostupná
⁽³⁾ Segmentovou verzi sondy nutno
⁽⁴⁾ Je pro HT, HB a sondy bez 

potažení
(5) Pouze pro nepotažené 

typy sond
(6) U sond s platovým potahem 

Ex ia IIB

Typ Kód

Snímač T

Snímač+ displej B

Vysokoteplotní 
snímač H

Vysokoteplotní
snímač + displej P

Modul zásuvného grafického displeje SAP–300

Vícekanálová řídící jednotka procesů a jednotka displeje MultiCONT P–200

24 V DC zdroj napájení, DIN montáž na lištu NIPOWER PPK–331

Jiskrově bezpečný zdroj napájení DIN montáž na lištu UNICONT PGK–301Ex

HART®–USB/RS485 modem pro vzdálené programování pomocí PC, DIN rail montáž na lištu UNICOMM SAK–305

HART®–USB modem pro vzdálené programování pomocí PC UNICOMM SAT–304

HART®–USB/Bluetooth® modem pro vzdálené programování UNICOMM UNICOMM SAT–504

EView2 konfigurační software pro vzdálené programování pomocí PC volně ke stažení z WWW 

Sonda Montáž Kód

Koaxiální

1" BSP A

1" NPT B

11/2" BSP C

11/2" NPT H

Tyčová

1" BSP R

1" NPT P

11/2" BSP⁽³⁾ S

11/2" NPT⁽³⁾ Z

Dvojitá 
tyčová

11/2" BSP D

11/2" NPT E

4 mm 
lanová

1" BSP K

1" NPT L

11/2" BSP V

11/2" NPT W

8 mm 
lanová

11/2" BSP N

11/2" NPT J

4 mm dvojitá 
lanová

11/2" BSP T

11/2" NPT U

4 mm FEP 
potažená

1" BSP F

lanová G

DN40 TriClamp X

DN40 Milch Y

Tyč + PFA úplné potažení / 
DN50, PN25, 1.4571+PFA izolace Q

Lano, Ø4 mm, +PFA/FEP úplné 
potažení / DN50, PN25, 
1.4571+PFA/ FEP izolace

M

Tyč + PP úplné potažení / 
DN50, PN25, 1.4571+PP izolace I

Tyč + PFA úplné potažení /  
11/2" TriClamp s PFA potažením O

Výstup / Ex Kód Kód

4…20 mA 
+ HART®

– 4

Ex ta/tb D(5) 5

Ex ia D(5) 6

Ex ia G(6) 8

Ex ta IIIC 9

+ relé H

Kód Délka Kód

Koaxiální, Tyč, Dvojitá tyč

0 0 m 0 m 0

1 1 m 0,1 m 1

2 2 m 0,2 m 2

3 3 m 0,3 m 3

4 4 m 0,4 m 4

5 5 m 0,5 m 5

6 6 m 0,6 m 6

0,7 m 7

0,8 m 8

0,9 m 9

Kabel

0 0 m 0 m 0

1 10 m 1 m 1

2 20 m 2 m 2

3 30 m 3 m 3

4 m 4

5 m 5

6 m 6

7 m 7

8 m 8

9 m 9

MicroTREK    H – – (1)

Pouzdro krytu Kód

Lakovaná hliníková 
slitina 7

Plast, PBT   8⁽²⁾

Korozivzdorná ocel 9

http://www.nivelco.com

