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VODIVOSTNI SNIMACE PRO KAPALINY
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OBECNY POPIS

Dvouvodi¢ové minikompakini snimace vodivosti fady AnaCONT jsou navrzeny pro mé&feni vodivosti kapalin a disponuii
vystupem 4 — 20 mA. Jsou vhodné pro mé&feni Cistych, nekrystalizujicich kapalin. Jednoduchd konstrukce, malé rozméry
a iroky rozsah pracovnf teploty umoZiuji pouZiti v mnoha primyslovych aplikacich. Funkce pfistroje spocivé ve dvou
elektroddch, jejichz vzdalenost a povrch definuji konstantu (K), kterd uréuje rozsah m&tenf a tim oblast pouZitf.

HLAVNI VLASTNOSTI

Mini kompakini typ
Mé&fict rozsah:

1 uS/cm - 2000 pS/cm
Volitelny z&suvny displej
4 - 20 mA, HART®

IP68 kryti

APLIKACE

Produkce vody
Zpracovani vody
Cisteni vody

Cisténf odpadnich vod
Farmaceuticky promysl
Potravind¥stvi a ndpoje

SONDA

TECHNICKE UDAJE

Konstanta &lanku

Displej
Vystup HE

Udaje Rozsah
o méfenf

P¥esnost
Napdijent
Sonda

Analogovy

Digitalnf

komunikace

Teplota média
Pracovni tlak
Okolnf teplota
Tésnéni

Procesni pfipojent

Stupefi kryt

Materidl krytu

1 uS/ecm = 20 uS/cm
10 uS/em = 200 pS/cm
100 pS/cm — 2000 pS/cm

+3% +1 &islice

12 - 36 V DC galvanicky izolované,
ochrana proti prepét

2 elektrody, zabudované
K=0,01;,K=0,1;K=1
4 - 20 mA
Volitelng& UNICONT PLK-501 displej

HART®

-10°C ... 470 °C
0-1,6 MPa (0 - 16 bar)
0°C...+7/0°C
Viton®
Dle objednacich kéda

Té&lo sondy: 1P68,
Konektor: IP65

Korozivzdornd 1.4571

Materidl krytu sondy 1.4571 + PP
A Elektrické pfipojent ISO 4400 konektor
L[CK-210
+ PLK-501 Elektrickd ochrana T¥ida Il
| | Hmotnost ~0,35 kg
K:i | = vzdalenost mezi elektrodami
A A=povrch elektrody
PREHLED VODIVOSTI MEDII
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Necisténé  iVysoce koncentr:
Velmi Gistgi Cista voda Technické voda Odpad. vody : odpad. vody roztoky
OBJEDNACI KODY PRISLUSENSTVI
AnaCONT LCK-2 -
Vsuvny zobrazovad PLK-501-2
Zé&suvny displej s PNP vystupem PLK-501-3
1 =20 pS/em (K=0,01) 1 %" BSP 1 4-20 mA 2 %" BSP / 1" NPT (1.4571) adaptér NAZ-105-0
10 - 200 pS/em (K=0,1) 2 1"BSP 28 Eevlis 4 HART®-USB modem SAT-304-0
+ HART
100 - 2000 pS/cm (K=1) SR 1%" TriClamp (SO 2852) T HART®-USB/Bluetooth® modem SAT-504-1
2" TriClamp (ISO 2852) R HART®-USB/RS485 modem SAK-305-2

9" nelze pouzit.

NIVELCO si vyhrazuje prdvo zménit technické ddaje bez predchoziho upozornéni! Specifikace v metrickych.
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